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Pakkens indhold

- 24-timers blodtryksmaler
= ® boso TM-2450

Transport-taske

Batterioplader

2x batteri-saet med hver to batterier
(det ene sat er pa forhand lagt i apparatet) \ i

Manchetter til voksne
- Sterrelse M CA91 afvaskelig
- Sterrelse L CA92 afvaskelig

Hoftetaske
med aftagelig baererem og baelte

Brugsanvisning for:

- boso TM-2450

- profil-manager XD

- Vigtige bemaerkninger
- Batterioplader

CD-ROM
- boso profil-manager XD

@ USB-tilslutningskabel




Oversigt over apparatet

Manchettilslutningsstik

AUTO-knap / \\

Dag/Nat-knap START/STOP-knap

Batterirum

2 LR6 (AA) batterier

_ 15

N
Mikro-USB-stV\/

pa bagsiden

Batterideeksel




Symboler pa maleapparatet

—
START/STOP START/STOP-knap
AU-TO,*( AUTO-knap (DAG/NAT-knap)

Automatikmodus aktiv

)
C

Sovemodus aktiv

[«

W _/

w N —
A
h

C
C

R
h

Statusvisning for batteri:
1. Batteri opladet
2. Batteri delvist opladet.
3. Batteri afladet, det er ikke leengere
at foretage maling eller overfare da

M

Lager fyldt op, 600 malinger, mdling ikk
lengere mulig

SN

Serienummer

il

Produktionsar

P22

Beskyttelse mod fremmedlegemer og v:
IP-klassificeringen er beskyttelsesklasse
gaelder for kabinetter iht. IEC 60529. D
udstyr er beskyttet mod faste fremmedl|
med en diameter pa 12 mm og starre, ¢
f.eks. fingre.

Nette 1id<tur er hackvttet mnd faldende



Symboler pa maleapparatet

)g Apparatet ma ikke bortskaffes sammen
— med husholdningsaffaldet.
| ﬂ F Defibrillationsbeskyttet udstyr af type B

“ Producent
@ Lees brugsanvisningen

OLED Display

(ava 1

Visning af maleveerdier:
@) 888SYS SYS - Systolisk blodtryk

w—a mmHY| DIA - Diastolisk blodtryk

PUL - Puls
mmHg - Enhed for blodtryk
/min - Enhed for puls




Inaledning

Keere kunde, det gleeder os meget, at du har besluttet dig for at kebe en
boso-blodtryksmaler. Maerket boso star for hgjeste kvalitet og praecision.
For ojeblikket arbejder 96 % af alle alment praktiserende leeger,
specialleeger og internmedicinere pa klinikken med blodtryksmalere fra
boso (API-studie udfert af det tyske forskningsinstitut GfK 01/2016).
Dette apparat har varet igennem strenge kvalitetskontroller og er
derved en sikker partner til kontrol af dine patienters blodtryk.

Lees venligst denne brugsanvisning fer apparatet tages i brug
farste gang, da en korrekt mdling af blodtrykket kun er mulig ved
korrekt handtering af apparatet.
| denne brugsanvisning benyttes & som illustration af en aktion, som
brugeren skal udfere.

For at fa hjeelp til ibrugtagning, brug eller vedligeholdelse bedes du
henvende dig til forhandleren eller til producenten (kontaktdata star pa
det bageste omslag i brugsanvisningen).

Ved salg af apparatet skal denne brugsanvisning vedlaegges.

Denne blodtryksmaler opfylder de europaeiske forskrifter, der ligger til
grund for lovgivningen om medicinprodukter (tegn: CE 0124), samt
den internationale standard IEC 80601-2-30: "Saerlige bestemmelser
for sikkerhed inklusive vaesentlige effektforhold af automatiserede ikke-
invasive blodtryksmalere".

Ved brug af udstyret inden for legevidenskaben (iht. den tyske
lov. om anvendelse af medicinprodukter, ("Medizinprodukte-
Betreiberverordnung”) skal der udferes maleteknisk kontrol med jaevne
mellemrum (se side 29).

Anvendelsesformal

Ikke-invasiv registrering af det systoliske og diastoliske blodtryk samt
pulsfrekvens pa personer over et tidsrum pa seedvanligvis 24 timer..



Anvendelsesomrade
0g sikkerhedsanvisninger

Blodtryksmaleren boso TM-2450 arbejder efter det oscillometriske
maleprincip. Apparatet anvendes til 24 h-maling. Det er egnet til bade
klinikbrug og hos selvsteendigt praktiserende laeger. Apparatet er ikke
egnet til sma barn eller nyfadte eller til uovervaget drift hos bevidstlase
patienter.

Bemeerkninger

Sammentrykning eller tvaersnitsreduktion af luftslangen skal
undgas.

Ved for hyppige malinger kan det heemmede blodomleb medfare
laesioner.

Manchetten ma ikke anlaegges uden pa sar, idet disse risikerer at
springe op.

Bemaerk, at manchetten ikke ber anlaegges pa en arm, hvor arterier
eller vener er eller har veret i medicinsk behandling (f.eks. shunt).

Pa kvinder med amputeret bryst ma manchetten ikke anbringes
pa armen pa den side af kroppen, hvor brystet er fjernet.

A Under malingen kan der optreaede fejlfunktion af maleapparater,
der anleegges samtidig pa samme arm.

A Apparatet har ingen beskyttelse mod eventuelle pavirkninger fra
hajfrekvent (HF-) kirurgisk udstyr.
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Sikkerhedsanvisninger

Hvis der er sprojtet veeske pa apparatet, skal batterierne
omgaende tages ud, og apparatet skal indsendes til kontrol pa
kundeserviceadressen (side 25).

& Anvend kun de batterier, der medfalger ved leveringen.

Ver opmaerksom pa skader pa batterierne. Der ma under ingen
omstendigheder anvendes beskadigede batterier.

« Risici ved defibrillatorafladning er ikke bekendt.
« Medicinsk elektrisk udstyr er underlagt seerlige forsigtighedsforan-
staltninger med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet og skal

installeres og idrifttages i henhold til de EMC-anvisninger, der er
anfart pa side 30/31.

A En uventet driftstilstand eller handelser, der har forringet eller
kan forringe helbredstilstanden, skal med det samme indberettes
til producenten.

Fremstilleren kan kun holdes ansvarlig for indvirkningen pa apparatets
sikkerhed, palidelighed og ydelse, dersom:

« Montage, udvidelser, nye indstillinger, eendringer eller reparationer er
udfert at personer, som er godkendt af denne.

- Apparatet anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen.

A Vedligeholdelse af apparatet skal udferes af uddannet og auto-
riseret personale.

A Apparatet ma ikke benyttes af barn uden opsyn.



Sikkerhedsanvisninger

Benyt aldrig apparatet i neerheden af spaedbern. Det kan medfare
uheld eller beskadigelser.

& Apparatet ma ikke startes uden anlagt manchet.

& Apparatet har sma dele, som kan medfare risiko for kveelning,
hvis de ved en fejltagelse sluges af spaedbern.

Apparatets effekt kan eventuelt forringes ved for hej temperatur,
fugt eller hajde.

Ibrugtagning

ﬁ Fer du begynder at arbejde med boso TM-2450, skal de medfal-
gende batterier oplades. Det skal geres som beskrevet pa side
18/19 (Udskiftning og opladning af batterier). Installér derefter
boso profil-manager XD. Denne software muligger programme-
ring af blodtryksmaleren og vurdering af de gemte data.

11
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Valg og anleeggelse af boso
TM-2450's manchet.

Valg af manchet

Der skal anvendes originalmanchetter: CA91, CA91R, CA92, CA93,
CA94.

Manchetten skal vaelges efter den patrykte armomkreds.

Tilslutning af manchetten

Manchetslangens lufttilslutningsstik skrues direkte ind
i lufttilslutningsbasningen pa blodtryksmaleren (se skitse 1).



Anbringelse af beskyttelsesovertraek w

Ved behov kan man desuden anvende beskyttelsesovertraek (se T
side 26) for at beskytte mod tilsmudsninger.
Beskyttelsesovertraekket leegges pa som anfert nedenfor:

Beskyttelsesovertraek Manchet

=y =

a Traek manchetten gennem beskyttelsesovertraekkets dbnin

a Fastgar beskyttelsesovertraekket med burrelukningerne pa
af manchetten.

Plejeanvisning for beskyttelsesovertreek:
Maskinvaskes ved maks. 60 °C
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Anleeggelse af manchetten

a Anbring manchetten pa den nagne overarm sadan, at den hvide
markering ligger over arteria brachialis. Hos de fleste mennesker
er blodtrykket pa venstre arm hajest, derfor males blodtrykket
i venstre arm. Hvis blodtrykket i hajre arm er hgjest, skal blodtrykket
derimod males pa hgjre arm.

Manchetten skalligge ca. 2-3 cm over albuebgjningen. Manchetten
ma ikke ligge for stramt. Der skal kunne vare ca. to fingre mellem
arm og manchet.

Efter maleforlebet ma blodcirkulationen ikke pdvirkes af man-
chetten. Leeg manchetslangen hen over skulderen (se skitse 1).
Fastger manchetslangen med tape pa skulderen. Blodtryksmaleren
baeres i tasken enten i et tilgeengeligt baelte eller med den
medfalgende baererem.

Tape

A

Lufttilslutningsstik
Hvid
markering

2-3cm . ) .
Manchettilslutningsstik

boso TM-2450

N/

Hvid

Taske .
markering

Lufttilslutningsstik

Manchettilslutningsstik 2-3cm

boso TM-2450

Taske — SkIJ[SG 1



Gennemfgrelse af malinger
med boso TM-2450

& Efter korrekt anleeggelse af manchetten kan der udleses en test-

maling pa boso TM-2450 ved hjeelp af START/STOP-knappen
(maling vises kun ved tilsvarende programmering af apparatet).
Hvis denne maling lykkes, kan intervalautomatikken (se nedenfor)
derefter startes. Testmalingen indgar i vurderingen.

Vaer opmaerksom pa, at den oscillometriske malemetode hos nogle
patienttyper kan medfare maleungjagtigheder. Hos personer med
hjerterytmeforstyrrelser, arteriosklerose, blodtilfarselsforstyrrelser,
diabetes eller pacemaker-brugere skal der inden start foretages
en sammenligningsmaling med et auskultatorisk apparat. Dette
gaelder ogsa for kvinder under graviditeten.

Ydre forstyrrelser som f.eks. bevaegelser af malearmen, forstyrrende
svingninger, f.eks. ved bilkersel eller anvendelse af offentlige transport-
midler under malingen kan medfare fejlmalinger. Derfor skal den pro-
tokol, der fares af patienten, gennemses og tages med i betragtning ved
bedemmelse af maleresultaterne.

Start af intervalautomatik

® For at starte intervalautomatikken holder du den sorte AUTO-knap

- trykketind, indtil blodtryksmélerens display viser "€)" og kvitterer
med en kort signaltone (efter ca. 5 sekunder).

Hvis apparatet anvendes i modus "Sovetast”, skal patienten trykke pa
AUTO-knappen, fer han/hun laegger sig til at sove. | displayet vises ved
siden af "@)" for automatik et "(_" for sovemodus. N&r patienten er
staet op, skal der igen trykkes pa den sorte AUTO-knap. "(_" Forsvinder
fra displayet.

15
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Gennemfarelse af malinger
med boso TM-2450

Automatisk tilpasning af oppumpningshejde
(kun ved intervalautomatikdrift)

boso TM-2450 pumper automatisk op til den nadvendige trykhgjde. Hvis
denne oppumpningshgjde ikke er tilstraekkelig, pumper apparatet igen
automatisk op il ca.60 mmHg over den oprindelige opppumpningshajde.

Begraensning af den maksimale oppumpningshejde

boso TM-2450 har mulighed for at begranse oppumpningshgjden.
Den tilharende fremgangsmade kan ses i brugsanvisningen boso profil-
manager XD.

Gennemfgrelse af en manuel maling

Patienten kan til enhver tid starte en manuel maling ud over de
automatiske malinger. Dette kan f.eks. vaere fornuftigt efter fysisk eller
psykisk belastning. For at gere dette trykkes pa den hvide START/STOP-
knap.

&Afbrydelse af malinger

i For at afbryde malinger skal der trykkes pa den hvide START/STOP-
knap pa boso TM-2450.
Hvis mdlingen skal foretages pa et senere tidspunkt, kan der til
enhver tid startes en manuel maling via den hvide START/STOP-
knap.



Afslutning af malingen og
overfarsel af maledata

i Ndr apparatet tages af patienten efter gennemfart 24 timers-
maling, skal automatikken afbrydes. Det geres ved at holde
AUTO-knappen trykket ind, til "€)" forsvinder fra displayet pa
blodtryksmadleren (ca. 5 sekunder).

Tilslut derefter boso TM-2450 til computeren med PC-tilslutningskablet.
Overfer data som angivet i brugsanvisningen boso profil-manager XD.
Nar malevaerdierne er overfart, anbefales det indtreengende at slukke
for mdleveerdilageret.

17
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Skift af batterier

Vi anbefaler at udskifte det anvendte batteri-seet efter hver 24-timers-
maling og isette et nyopladt batteriseet.

For at forebygge tab af data serger et internt batteri for at buffer-gemme
de data, der er gemt i boso TM-2450. Dette batteri lades automatisk
via batterierne. Dataene forbliver i lagret i ca. 10 dage, nar batteriet er
fuldt opladet. For at lade batterierne fuldsteendigt op ved den farste
idrifttagelse skal apparatet tilsluttes i 24 timer med fuldt opladte
batterier.

Ga frem som falger for at skifte batterier (se skitse 2):

& Abn batteridaekslet.

a Tag de tomme batterier ud og set de ladte ind igen (husk at vende
polerne rigtigt!)

a Taend for apparatet

& Luk batteridaekslet.



Skift af batterier

Skitse 2
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Opladning af batterier

Leeg batterierne i opladeren og slut denne til en stikkontakt. Hvis
den bld LED lyser, oplades batterierne. Opladningen med helt afladte
batterier varer ca. 11 timer. Efter 13 timer kobler opladeren automatisk
opladningen fra (se brugsanvisningen til opladeren).

A\/igtige bemaerkninger vedrgrende batteriopladning

For at sikre en korrekt funktion af boso TM-2450 gennem 24 timer skal
man udelukkende anvende batterier med falgende nominelle data: min.
1900 mAh; 1,2 V; NiMH.

boso TM-2450 indeholder, ud over de to batterier der er nadvendige
til spaendingsforsyning, ogsa et internt batteri for at sikre maledata og
programindstilling i apparatet.

For at undga tab af programmeringen og de gemte maleveerdier, nar det
interne batteri er afladet, skal felgende fremgangsmade falges:

Leg opladte batterier i apparatet, selv om det ikke skal bruges.

®

(0

& Dermed holdes det interne batteris ladestatus hele tiden pa hejt
niveau. Hvis det interne batteris spandingsforsyning afbrydes, gar
indstillingerne i boso TM-2450 tabt efter ca. 10 dage.

For apparatet anleegges pa en patient, ber de batterier, der findes
i apparatet, erstattes med et par nyopladte batterier.

Safremt batterierne kortsluttes, kan de blive meget varme og medfere
forbreendinger og desuden smelteskader pa apparatet. Berar ikke
batterierne og patienten pa samme tid.



Opladning af batterier

Hvis apparatet ikke bruges i leengere tid (4 uger eller mere), skal
batterierne tages ud for at undga eventuelle skader pa grund af leekage.
For apparatet sa igen anlagges pa en patient, skal det interne batteri
oplades, og apparatet skal programmeres pa ny.

Laeg nyopladte batterier i.
| labet af denne tid vil det interne batteri blive opladet.

Programmér apparatet igen.

For apparatet anleegges pa en patient, bar batterierne erstattes
med et par nyopladte batterier.

21
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ejlvisninger

Fejl-  |Arsag Afhjeelpning

kod

EO3 Nulstilling ikke mulig Fjern al luft fra

E90 manchetten.

E04 Batterier afladet Oplad eller udskift
batterierne.

E05 Utaethed Kobl manchetten fra
apparatet og slut den til
igen. Hvis fejlen opstar
igen, skal du kontakte din
forhandler.

E06 Tryk over 299 mmHg Armen skal holdes i ro
under malingen.

E07 Brugerafbrydelse via START/

STOP-knap

E08 Ingen eller ikke malbare Armen skal holdes i ro

E10 oscillationer under malingen.

E09 Fejl i aktivitetssensor Tag batterierne ud og laeg

dem i igen.




ejlvisninger

Fel- | Arsag Afnieelpning
kode
E20 Puls < 30 eller > 200
E21 Ingen vurdérbare oscillationer
! dlasltole— (OEdN) eller Kontroller manchettens
E22 systoleomradet (E22) indstilling og placering.
E23 Systole-diastole < 10 eller
> 150 mmHg
E30 Maletid leengere end Kontakt din forhandler.
180 sekunder
E31 Luftudledning leengere end | Kontakt din forhandler.
90 sekunder
E48 Puls kan ikke males Armen skal holdes i ro
under malingen.
E52 Lagerfejl Kontakt din forhandler.
E91 Trykket i manchetten er for | Veelg hejere maksimalt

hait, eller det maksimale tryk

er indstillet for lavt.

tryk. Armen skal holdes i
ro under malingen.

23
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Efter brugen

Rengering og desinfektion

a Brug en bled klud, der kan veere fugtet med saebevand til rengering
af boso TM-2450 og manchetten.
For beskyttelsesovertraekket gaelder: Maskinvaskes ved maks.
60 °C

a Brug aldrig oplesningsmiddel, benzin, sprit eller skuremiddel til
rengering!

i Desinfektion:
Til overfladedesinfektion ved aftarring af apparatet (indvirkningstid
mindst 5 minutter) anbefales desinfektionsmidlet Antifect Liquid
(Schiilke & Mayr). Til desinfektion af manchetten anbefaler vi
spray-desinfektion. Isaer hvis apparatet benyttes af flere patienter,
bar manchetten rengeres og desinficeres regelmaessigt.

Anvisninger for bortskaffelse

husholdningsaffaldet. Du kan aflevere de gamle batterier pa
et indsamlingssted for batterier eller specialaffald. Kontakt
venligst din kommune for oplysninger. —_—

Brugte batterier ma ikke bortskaffes sammen med Ef

Dette apparat er underlagt gyldighedsomradet for EU-direktiv 2002/96/
EF (WEEE). Bortskaffelse viade kommunale indsamlingssteder for udtjent
elektrisk og elektronisk udstyr er ikke tilladt, boso har autoriseret en
virksomhed til at serge for juridisk korrekt bortskaffelse af dette udstyr.
Neermere informationer kan indhentes ved henvendelse til den adresse,
der er anfart pa bagsiden af denne brugsanvisning.
Emballagematerialer skal ikke kasseres, men sendes til genvinding.



(Garantibetingelser/Kundeservice

P& dette produkt yder vi 2 ars fabriksgaranti fra og med kebsdato.
Kebsdato skal dokumenteres med fakturaen. Inden for garantitiden
afhjeelpes mangler som felge af materiale- eller produktionsfejl
uden omkostninger for kunden. Hvis der geres brug af garantien,
forlenges garantitiden ikke for hele apparatet, men kun for de
udskiftede komponenter.

Undtaget for garantien er slid pa komponenterne (f.eks. manchetten),
transportskader samt alle skader, som er opstdet ved ukorrekt
handtering (f.eks. tilsideseettelse af brugsanvisningen) eller er en falge
af uautoriseret indgreb i apparatet. Garantien kan ikke laegges til grund
for skadeserstatningskrav mod os.

Kebers lovmaessige krav i forbindelse med en reklamation iht. § 437 BGB
(den tyske civilretlige lovbog) begraenses ikke.

| tilfeelde af, at der gares krav pa garantien, skal apparatet sendes
sammen med den originale kebsdokumentation til:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Bahnhofstr. 64, 72417 Jungingen, GERMANY.

Vedligeholdelse af apparatet skal udferes af uddannet og
autoriseret personale.
Der ma ikke foretages andringer pa dette udstyr uden tilladelse fra
producenten.

25



Tilbenar

Anvend kun det tilbeher, der anbefales
af producenten.

Manchetter

Starrelse M CA91 20—-31cm
Starrelse M (hajre) CA91R  20-31cm
Storrelse L CA92 28 —38 cm
Starrelse XL CA94  36-50cm
Storrelse S CA93 15—=22cm

Beskyttelsesovertraek (10 stk.)

Starrelse M venstre og hejre
Starrelse L

Starrelse XL

Starrelse S

5x Sterrelse M og 5x sterrelse L

Yderligere tiloehor

Oplader
NiMh-batterier (2 stk., mignon)
Hoftetaske med beererem

20

259-4-400
259-4-440
259-4-430
259-4-410
259-4-420

259-7-400
259-7-410
259-7-430
259-7-420
259-7-405

535-7-130
535-7-131
515-7-116



Tekniske data

Produkt:

Typebetegnelse:

Nominel spaending

Spaendingsforsyning:

Maleinterval:

Maksimal afvigelse pa
manchettrykket:

Maksimal afvigelse pa
pulsvisningen:

Maleveerdihukommelse:

Driftsbetingelser:

Opbevaringsbetingelser:

Veeqt:

Blodtryksmaler
24-timers-maling

boso TM-2450

2x 1,5V DCeller 2x 1,2V DC

2x NiMh-batterier (mignon)

Systole: 60 - 280 mmHg
Diastole: 30 - 160 mmHg
Puls: 30 - 200 slag/min

3 mmHg eller 2 % af den
afleeste vaerdi
(den starste veerdi geelder)

+5%

600 malinger

+10 °C til +40 °C

rel. luftfugtighed 30 til 85 %
(ikke kondenserende)
Lufttryk: 700 - 1060 hPa

-+20 °C til +60 °C

10 til 95 % rel. luftfugtighed
Lufttryk: 700 - 1060 hPa

135 gram uden batterier

27
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Tekniske data

Mal (B x H x D):

Typisk levetid
for batterierne:

Forventet levetid
for apparatet:

Forventet driftslevetid
for manchetten:

Klinisk test:

66 mm x 25 mm x 95 mm

1000 ladecyklusser (afhaengigt af
oppumpningshejde + anvendelsesfrekvens)

10 ar

10.000 malinger

Malengjagtigheden svarer til kravene
i 1SO 81060-2



Testanvisning i maleteknisk kontrol

A) Funktionskontrol

En funktionskontrol af apparatet kan kun udferes pa mennesker eller
med en egnet simulator.

B) Kontrol af teethed i trykkredslgbet og
afvigelse i visning af tryk

a Tag batterierne ud. Gennemfar derefter en testopbygning som vist

pa skitse 3. Umiddelbart efter at batteriet er lagt i igen, holdes den
hvide START/STOP-knap trykket ind. Den hvide START/STOP-knap
skal holdes indtrykket, til der vises et "0" pa boso TM-2450's
display.

Gennemfar derefter kontrol for afvigelse i visning af tryk og teethed
i trykkredslgbet (tag hejde for tid for anbringelse af manchetten
mindst 30 sek.) pd seedvanlig made. For at vende tilbage til
malemodus efter afslutning af kontrollen skal batterierne endnu
engang tages ud og leegges i igen.

C) Sikkerhed

Af hensyn til sikkerheden forbindes hushalvdelene (over- og underdel)
med et sikkerhedsmaerke.

START/STOP-

Trykkontrolapparat

Trykbold

Skitse 3
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EMC-anvisninger

Medicinsk elektrisk udstyr er underlagt szrlige forsigtighedsforanstaltninger med hensyn til elektromagnetisk
kompatibilitet og skal installeres og idrifttages i henhold til de retningslinjer, der er naevnt nedenstaende.

Barbart og mobilt HF-udstyr (f.eks. mobiltelefoner) kan pavirke medicinsk elektrisk udstyr.

Anvendelse af fremmed tilbeher (ikke originale boso-dele) kan medfere en forhgjet udsendelse eller en reduceret
immunitet over for udstyrets interferens.

Retningslinjer og producenterkleering — elektromagnetisk stréling
boso blodtryksméler er beregnet til brug i det nedenstaende elektromagnetiske milja. Kunden eller brugeren af blodtryksméleren
skal sikre, at den bruges i et sadant milje.

Stralingsmalinger Overensstemmelse  Retningslinjer for elektromagnetiske miljger
HF-straling Gruppe 1 boso blodtryksmaler benytter udelukkende HF-energi til sine
iht. CISPR 11 interne funktioner. Derfor er dens HF-straling meget lille, og det er

usandsynligt, at udstyr i naerheden bliver forstyrret.

HF-straling Klasse B boso blodtryksmaler er beregnet il brug i alle faciliteter, inklusive

iht. CISPR 11 boligomrader og sddanne, som er direkte tilsluttet et offentligt

S ikke anvendelig forslynmgscnet, som o0gsa forsyner bygninger, der udnyttes til
boligformal.

iht. IEC 61000-3-2

Spandingsudsving/
Flimmer iht. IEC 61000-3-3

Retningslinjer og producenterkleering — Modstandsdygtighed mod elektromagnetisk straling
boso blodtryksmaler er beregnet til brug i det nedenstaende elektromagnetiske milja. Kunden eller brugeren af blodtryksmaleren
skal sikre, at den bruges i et sadant milje.

Kontrol af modstandskraft  [EC 60601-kontrolniveau Overensstemmelsesniveau  Elektromagnetisk milje

mod straling - Retningslinjer
Udledning af statisk +6 kV kontaktafladning +6 kV kontaktafladning
Elekiricitet (ESD) +8 KV luftafladning +8 kV luftafladning Gulve skal veere af tae eler
iht. IEC 61000-4-2 beton .ellt.er forsyﬁet med
keramikfliser. Hvis gulvet

hurtig transient +2 kV netledninger Ikke anvendelig er belagt med syntetisk
elektrisk udladning/bursts +1kV for indgangs- materiale, skal den
iht. IEC 61000-4-4 o0g udgangsledninger relative luftfugtighed veere
Stedspaendinger (surges) +1kV for modtaktsspaending  Ikke anvendelig mindst 30 %.
iht. IEC 61000-4-5 +2 kV for jeevntaktsspaending
Spaendingsafbrydelser, <5% U i 1/2 periode Ikke anvendelig
Korttidsafbrydelser (> 95 % afbrydelse)
0g svingninger i <40 % U, i 5 perioder
Forsyningsspaendingen (65 % afbrydelse)
iht. IEC 61000-4-11 <70 % Uy i 25 perioder

(30 % afbrydelse)

<5%U,i5s

(> 95 % afbrydelse)
Magnetfelt ved 3 A/m 3A/m

forsyningsfrekvens
(50/60 Hz) iht. IEC 61000-4-8

BEMARK: U; er netvekselspaendingen fer anvendelse af testniveauer.



EMC-anvisninger

Retningslinjer og producenterklaering — elektromagnetisk stréling
boso blodtryksméler er beregnet til brug i det nedenstaende elektromagnetiske milje. Kunden eller brugeren af blodtryksmaleren
skal sikre, at den bruges i et sadant milja.

Kontrol af IEC 60601- Over- El.-mang. miljg — Retningslinjer
modstandskraft ~ kontrolniveau  ensstemmelses- anbefalet sikkerhedsafstand
mod straling niveau

Barbart og mobilt sendeudstyr ma ikke benyttes pa teettere afstand
af boso blodtryksméleren inklusive dennes kabler end den angivne
sikkerhedsafstand Minimumsafstanden kan beregnes efter ligningen:

ledede HF-emissioner 3V .4

iht. IEC 61000-4-6 150 kHz-80 MHz 3V o d=12P"
udstralet HF-emission 3V /m d=1,2/P_for 80 MHz - 800 MHz
iht. IEC 61000-4-3 80 kHz-25GHz 3V /m d=23 \/P—'for 800 MHz - 2,5 GHz

Med P som nominel ydelse for senderen i Watt (W) i henhold

til senderproducentens angivelser og d som den anbefalede
sikkerhedsafstand i meter (m). Feltstyrken for stationaere radiosendere
er ved alle frekvenser i henhold til en undersegelse pé stedet? lavere
end overensstemmelsesniveauet, | narheden af udstyr med dette
symbol er forstyrrelser mulige.

()

BEMARKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gaelder den hajeste vaerdi.
BEMARKNING 2: Disse retningslinjer passer maske ikke i alle situationer. Spredning af elektromagnetiske belger pavirkes af absorption
og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.

a Feltstyrken af stationaere sendere som f.eks. basestationer for mobiltelefoner og mobile landradiotjenester, amaterradiostationer,
AM- og FM-radio- og fjernsynssendere kan teoretisk ikke forudbestemmes med nejagtighed. For at registrere det elektromagnetiske
miljg ifelge stationaere HF-sendere anbefales en undersagelse af lokaliteten. Hvis den fundne feltstyrke pa lokaliteten for boso
blodtryksmaleren overskrider det ovenstdende angivne overensstemmelsesniveau, skal boso blodtryksmaleren overvages pé det
pageeldende anvendelsessted med hensyn til dens normale funktion. Hvis der iagttages useedvanlige funktioner, kan det veere
nadvendigt at treeffe ekstra foranstaltninger, som f.eks. at vende eller omplacere boso blodtryksmaler. © over frekvensomradet

150 kHz til 80 MHz er feltstyrken mindre end 3 V/m.

Anbefalede sikkerhedsafstande

mellem beerbart og mobilt HF-kommunikationsudstyr og boso blodtryksméler. Boso blodtryksmaler er beregnet til brug i
elektromagnetiske omgivelser, hvor de udstralede HF-emissioner kontrolleres. Kunden eller brugeren af boso blodtryksméler kan
medbvirke til at forhindre elektromagnetiske forstyrrelser ved at overholde de nedenstdende angivne minimumsafstande mellem baerbart
o0g mobilt HF-kommunikationsudstyr (sendere) og boso blodtryksméler i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangsydelser.

Senderens nominelle ydelser Beskyttelsesafstand i henhold til sendefrekvens m

W 150 kHz til 80 MHz 80 kHz til 800 MHz 800 MHz til 2,5 GHz
d=12+P" d=12P" d=23+P"

0,01 0,12 0,12 0,23

0.1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 73

100 12 12 23

For sendere hvis nominelle ydelse ikke er angivet i ovenstaende tabel, kan afstanden bestemmes under anvendelse af ligningen, som
harer til den spalte, hvor P er senderens nominelle ydelse i Watt (W) i henhold til senderproducentens oplysninger.

BEMARKNING 1:Til beregning af den anbefalede sikkerhedsafstand for sendere i frekvensomrédet fra 80 MHz til 2,5 GHz er der

anvendt en ekstra faktor pa 10/3 for at reducere sandsynligheden for, at mobilt/barbart kommunikationsudstyr, som utilsigtet er bragt

ind i patientomradet, medferer en forstyrrelse.

BEMARKNING 2: Disse retningslinjer passer maske ikke i alle situationer. Spredning af elektromagnetiske belger pavirkes af

absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker. 31
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