
 

 

Fugter med ventil  
 
 
 
 
Beskrivelse 
Fugter filter til ilttilførsel, anvendes på tracheostomitube på tracheostomerede patienter eller til 
patienter for at fugte luften ved indånding på spontan respiration via ET‐tube.  
Til børn og voksne.  
 
Engangsbrug, anbefales udskiftet hver 24. time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den anbefalede tids-vol. grænse: 50‐1000 ml 
 
Modstand:    0,5 cm H2O ved 30 l/min 
 
Deadspace:    17 ml 
 
Vægt:    5 g 
 
Længde:    29 mm 
 
Fugtningseffektivitet:   ISO/DIS 9360 testmetode 

VT= 250 ml: 33,9 mg/l 
VT= 500 ml: 31,7 mg/l 
VT= 750 ml: 29,8 mg/l 
VT= 1000 ml: 27,9 mg/l 

 
Koblinger:    15 mm huntilslutning og 5 mm ilt-tilslutning 
 
Materiale:    PVC-fri, udført i polystyren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sortiment 

Varenr. Varebeskrivelse Pakning Ref.nr. 

105365 Fugter, m. ventil 50/900 1535-1 
Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2014) 


