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Sterisols automatdispenser - för sjukvården 

och andra hygienkrävande miljöer
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NyhetfrånSterisol!

Smidig automatdispenser 

med nät- eller batteridrift



Automatdispenser med batteri-
eller nätanslutning.
Sterisols automatdispenser är framtagen för att passa alla
miljöer som ställer höga krav på god handhygien. Att an-
vändaren aldrig rör vid dispensern ger en optimal hygien-
faktor såväl i en sjukhusmiljö med höga hygienkrav som i 
en industriell miljö.

Automatdispensern levereras anpassad för batteridrift (exkl. batterier).

EMC-testad och godkänd. Stör inte annan elektronisk utrusning så som t.ex. industriell apparatur eller medi-
cinskt teknisk utrustning. För nätanslutning krävs nätadapter (beställs separat, Art nr 4545). Läs mer nedan.

Säker för användaren

•  Ingen klämrisk - dosermekanismen är inte nåbar för användaren vid användning
•  Ingen klämrisk vid byte av påse – strömmen bryts då kåpan öppnas
•  Ingen risk för antändning av brandfarlig handdesinfektion på grund av kortslutning. Dispensern är 

utrustad med säkring (viktigt då att det ofta är alkohol / etanol i automatdispensern). 

Så fungerar det

Håll händerna kupade och tätt ihop under dispensern. 
En dos ger 1,5 - 1,8 ml produkt. 

Livslängd och underhåll batteridriven dispenser

Batterierna räcker för 30 000 doseringar eller 1 år.
När batteriet är slut börjar en blå lampa att blinka i 
underkanten av dispensern.

Praktiska tips

Dispenserkåpan kan diskas i diskmaskin (även spoldesinfektor).

Nätansluten dispenser:

Kan seriekopplas med upp till 6 st dispensrar till en nät-
adapter. Vid seriekoppling - max 10 meter mellan nät-
adapter och den dispenser som befinner sig längst bort
från adaptern. Kabel som följer med adaptern vid beställ-
ning är 3 meter lång från adapter till dispenser. Avstånds-
anpassning av kablage utförs av behörig installatör/ elek-
triker. Seriekoppling ska utföras av installatör/elektriker.   

För torr eller fuktig miljö:

•För torr (icke fuktig) miljö: adapter IP20

Teknisk specifikation      

• Mått: H: 228 mm – B: 117 mm – D130 mm
• Batterier: 4 x AA-1,5V  • Säkring: T 1,5A

Specifikation adapter för nätanslutning:

• Spänning: 6 V DC
• Ström: > 1,5 A
• Typ: Switchat och stabiliserat.

(innebär att spänningen är stabil och utan spikar 
oberoende av inspänningen till nätadapter)

Säkerhet: 

• Dispenser blir strömlös när dispenserkåpa / 
lock lyfts vid inspektion eller byte / 
påfyllning av produkt.

• EMC-testad och godkänd
• IP-klass 20 – dispenser

Sterisol Automatdispenser 0,7 l
Vitt bakstycke och transparent kåpa med lackerad 
insida. Levereras med batterifuntion (exklusive batterier).

Art nr 4546

Nätdel Automat-
dispenser 220/6V
Vit slagtålig plast, anpassad 
för torr miljö.

Art nr 4545

0,7 l Automatdispenser
Mått:  Höjd 228 mm  x Bredd 115 mm x Djup 126 mm. 
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