SAKERHETSDATABLAD

LIV DES IPA 60

Omarbetad: 2014-10-20 Ersatter datum: 2012-11-28

AVSNITT 1: Namnet pad d&mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn LIV DES IPA 60

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av damnet eller blandningen och anvandningar
som det avrads frén

REKOMMENDERAD ANVANDNING: Handdesinfektion med aterfettande verkan.

INTE REKOMMENDERAD ANVANDNING: All annan anvandning ar otilldten.

Producentens artikelnummer
1711

17119150

1711R600

17110001

1.3 Niarmare upplysningar om den som tillhandahadller sdkerhetsdatablad

INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTOR

Foretag Lahega Kemi AB

Adress Box 13073

Postnr/0rt 250 13 Helsingborg

Land Sverige

E-post info@lahega.se

Hemsida www.lahega.se

Tel 042-256700

Fax 042-256750

KONTAKTPERSON

Namn E-post Tel Land
Nina Wahlberg nina.wahlberg@lahega.se 042-256700

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Nodtelefon Information Oppettider
112 SOS Alarm 0-24
08-33 12 31 Giftinformationscentralen 0-24

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

DPD Klassning: F; R11, Xi; R36, R67

CLP Klassning: Flam. Lig. 2;H225, Eye Irrit. 2;H319, STOT SE 3;H336

Allvarligaste skadliga Mycket brandfarlig vatska och &nga.Orsakar allvarlig 6gonirritation.Kan géra att man
effekterna:: blir dasig eller omtdcknad.

2.2 Markningsuppgifter

Signalord: Fara
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SAKERHETSDATABLAD

| LIV DES IPA 60

Omarbetad: 2014-10-20 Ersatter datum: 2012-11-28

SAMMANSATTNING
Isopropanol (40 - 60 %)

H-fraser

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan géra att man blir dasig eller omtécknad.

KOMPLETTERANDE RISKINFORMATION (EU)

P102 Férvaras odtkomligt for barn. P233 Behallaren ska vara vl tillsluten. P210 Far inte utséttas for varme, heta ytor,
gnistor, 6ppna I%gor eller andra antandningskallor. R6kning forbjuden. P370/P378 Vid brand: Slack med skum, pulver
eller vatten med spridd strdle. P501 Innehdllet / behallaren lamnas till miljéstation eller dtervinningscentral i enlighet
med lokala och nationella bestdmmelser. P305+P351+ VID KONTAKT MED OGONEN: Skdlj forsiktigt med (ljummet)
vatten i flera minuter. Gnugga inte égonen. P301+ VID FORTARING: Ské&lj munnen och drick ett par glas vatten (endast
om personen ar vid medvetande). P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller ldkare.

2.3 Andra faror
Ingen kaénd information.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar

Amnesnamn Reg.nr EC Nr. CAS-nr. |Konc. DPD Klassificering|CLP Klassificering
Isopropanol 01-2119457558- (200-661- |67-63-0 |40 - 60 Xi,F,R11 - R36 - Flam. Lig. 2 H225
25 7 % R67 Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H336

Fullstdndig text p& R-, H- och EUH-fraser: se sektion 16
De EU-faroangivelser som namns i CLP-klassificering ar endast markningsuppgifter.

SAMMANSATTNINGSKOMMENTARER
Aktiv substans: Isopropanol (529 g/kg).

AVSNITT 4: Atgirder vid forsta hjilpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjdlpen
INANDNING
Frisk luft.Kontakta ldkare om besvar kvarstar.

FORTARING
Skolj munnen med vatten. Drick ett par glas vatten.Framkalla ej krédkning. Kontakta ldkare om stdrre mangd fortarts.

OGON
Skolj med ljummet vatten.Kontakta ldkare om besvéar kvarstar.

GENERELLT
Visa detta sdkerhetsdatablad om méjligt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Stank i 6gonen kan ge sveda/irritation. ,&ngor kan gora att man blir dasig och omtécknad.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuelit
kravs
Ingen information tillganglig
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SAKERHETSDATABLAD

LIV DES IPA 60

Omarbetad: 2014-10-20 Ersatter datum: 2012-11-28

AVSNITT 5: Brandbekdampningsatgarder

5.1 Slackmedel
LAMPLIGA SLACKMEDEL
Slackmedel: pulver, skum eller vattendimma.

OLAMPLIGA SLACKMEDEL
Undvik stark vattenstrale direkt mot branden. Risk fér spridning av elden.

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfora

Produkten kan antdndas vid upphettning till temperaturer vid eller over fIampunkten./&ngorna kan redan vid
temperaturer under rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft.

5.3 Rad till brandbekdampningspersonal

Allmant: Evakuera all personal, ta pa skyddsutrustning fér brandsléckning. Anvand bérbar andningsutrustning nar
produkten ar involverad i en brand.

INFORMATION
Behallare i narheten av brand flyttas omedelbart eller kyles med vatten.

AVSNITT 6: Atgirder vid oavsiktliga utsliapp

6.1 Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgéarder vid nédsituationer
PERSONLIGA SKYDDSATGARDER
Anvand lamplig skyddsutrustning.Se avsnitt 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder
Férhindra utslapp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

METODER OCH MATERIAL

Absorbera i ett inert material (sand, vermikulit etc) och samla upp i lampliga behallare.Mindre spill torkas upp eller
spolas bort med vatten.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt

INFORMATION

Vid spill som medfor risk for miljéskada, kontakta ansvarig myndighet.Observera risken fér antandning. H3ll 3tskilt frén
antandningskallor och ventilera omradet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for sdker hantering
Undvik gnistkallor (rékning, eld, statisk elektricitet).Undvik kontakt med 6gonen.

7.2 Forhadllanden for sdker lagring, inklusive eventuell oforenlighet

Forvaras i originalférpackning.Férvaras avskilt frdn mat, foder, gédningsmedel och liknande d&mnen. Undvik héga
temperaturer och direkt solljus.

7.3 Specifik slutanvandning
Ingen kand information.



SAKERHETSDATABLAD

LIV DES IPA 60

Omarbetad: 2014-10-20

Ersatter datum: 2012-11-28

AVSNITT 8: Begrdansning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Grdansvarden for yrkesmassig exponering

Amnesnamn CAS-nr. Intervall ppm mg/m?3 Ar Anmarkningar
Isopropanol 67-63-0 15 min. 250 600 1989
Isopropanol 67-63-0 8 h 150 350 1989

M=Arvsmasseskadlig (mutagen)

R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvéarde,

OVRIG INFORMATION OM GRANSVARDEN OCH OVERVAKNING

Innehadller ett amne for vilket ett hygieniskt gransvarde finns angivet.

8.2 Begransning av exponeringen

LAMPLIGA TEKNISKA KONTROLLATGARDER

Sorj for god ventilation vid risk for 8nga/dimma.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundldaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

TILLSTAND Littflytande vétska.
FARG
LUKT
LOSLIGHET Blandbart med vatten.

Ofargad. Klar.

Svag lukt av alkohol.

Parameter Varde/enhet Metod/referens Kommentar
pH (koncentrerad) ~8

pH (bruksldsning) Data saknas

Smaltpunkt < 0°C

Fryspunkt Data saknas

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall ~ 80 °C

Flampunkt 15 °C ASTM D 3278
Avdunstningshastighet Data saknas

Brandfarlighet (fast form, gas) Data saknas

Antandningsgranser Data saknas

Explosionsgrénser 2-15%

Angtryck Data saknas

Angdensitet Data saknas

Relativ densitet Data saknas
Férdelningskoefficient Data saknas
Sjdlvantandningstemperatur > 150 °C

Soénderfallstemperatur Data saknas

Viskositet Data saknas

9.2 Annan information

Parameter Varde/enhet Metod/referens Kommentar
Densitet ~ 0.9 g/cm3 20°C

\Kommentar nr lKommentar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Stabil vid normala férhallanden.



SAKERHETSDATABLAD

LIV DES IPA 60

Omarbetad: 2014-10-20

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsférh8llanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner ar kanda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Undvik uppvarmning, gnistor och éppen eld.

10.5 Oforenliga material
Ingen kand information.

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter
Vid brand avges koloxider.

Ersatter datum: 2012-11-28

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut oral toxicitet

Kan ge obehag. Illam8ende och krékningar.

Akut inhalationstoxicitet
Inandning av stora méngder 8nga kan leda till: Trétthet. Yrsel.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Kan orsaka irritation/sveda.

Annan giftig inverkan
Toxikologiska data finns enbart fér ingdende dmnen, inte fér beredningen.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Isopropanol

Exponeringssatt Exp.tid Varde/enhet Resultera Art KadllaTestmetod

LC50 (Akut fisk) 96h > 1000 mg/I

EC50 (Akut alg) 72h > 1000 mg/I

EC50 (Akut Daphnia) |48h > 1000 mg/I

EKOTOXICITET

Negativa effekter pd vattenmiljén ar inte kanda.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Isopropanol

Exponeringssatt Exp.tid Varde/enhet Resultera Art Kédlla|Testmetod
21d > 95 % BOD20/ThOD




SAKERHETSDATABLAD

LIV DES IPA 60

Omarbetad: 2014-10-20 Ersatter datum: 2012-11-28

Férvantas vara biologiskt lattnedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsformaga

Isopropanol
Exponeringssatt Exp.tid Varde/enhet Resultera Art Kalla Testmetod
Log Pow <3

Bioackumulering ej sannolik.

12.4 Rorligheten i jord
Ingen information tillganglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedomningen
Denna blandning innehaller inga amnen som beddms vara PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter
Inte bedémd som miljéfarlig. Bedémningen &r baserad pa de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

GENERELLT

Témda forpackningar 1amnas till 8tervinning.Rester och anvand produkt som inte kan ateranvandas ska hanteras som
farligt avfall. Lokala bestammelser och EU-bestammelser skall féljas vid avfallshantering.

AVFALLSGRUPP
Férslag pd EWC-kod: 07 06 04.

AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods: Ja

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer 1987 14.4 11
Forpackningsgrupp

14.2 Officiell Alkoholer, n.o.s (Isopropanol) / 14.5 Miljofaror

transportbenamning Alcohols, n.o.s (Isopropanol)

14.3 Faroklass for 3

transport

Faroetikett(er) 3

Farlighetsnummer 33 Tunnelrestriktionskod (D/E)

Transporter pd inre vattenvigar (AND)

14.1 UN-nummer 14.4
Forpackningsgrupp
14.2 Officiell Alcohols, n.o.s (Isopropanol) 14.5 Miljofaror

transportbenamning

14.3 Faroklass for
transport

Faroetikett(er)
Miljorisk i tankfartyg
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SAKERHETSDATABLAD

LIV DES IPA 60

Omarbetad: 2014-10-20 Ersatter datum: 2012-11-28

Sjotransport (IMDG)

14.1 UN-nummer 1987 14.4 11

Forpackningsgrupp
14.2 Officiell Alcohols, n.o.s (Isopropanol) 14.5 Miljofaror
transportbenamning

14.3 Faroklass for 3
transport

Faroetikett(er)
Sub Risk:
IMDG-kod
segregationsgrupp
Marin fororening

Amnets namn(er)
om marin fororening

EMS:

Flygtransport (ICAO-TI / 1ATA-DGR)

14.1 UN-nummer 14.4
Forpackningsgrupp

14.2 Officiell Alcohols, n.o.s (Isopropanol)

transportbenamning

14.3 Faroklass for

transport

Faroetikett(er)

14.6 SARSKILDA FORSIKTIGHETSATGARDER
Inga speciella foérsiktighetsdtgarder krévs.

14.7 BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA 11 TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN
Inte relevant.

AVSNITT 15: Gdllande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sdkerhet, hdlsa
och miljo

ANNAN INFORMATION OM FORESKRIFTER

Arbetsmiljoverkets férfattning "Hygieniska gransvarden och 3tgarder mot luftféroreningar”, AFS 2011:18. Direktiv
98/8/EG om utslappande av biocidprodukter p& marknaden. Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, markning och férpackning av amnen och blandningar, andring
och upphavande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt andring av forordning (EG) nr 1907/2006.

15.2 Kemikaliesdkerhetsbedomning
INFORMATION
Ingen information tillganglig

AVSNITT 16: Annan information

Uppgift om forandringar
UTFARDAT: 2012-11-28

Uppgift om forandringar

Version Rev. datum Ansvarig Andringar

1.0.0 2014-10-20 Nina Wahlberg 2, 3,4, 14, 15.

FORTECKNING OVER RELEVANTA RISKFRASER

R11 Mycket brandfarligt.
R36 Irriterar 6gonen.
R67 Angor kan géra att man blir dasig och omtécknad.

718



SAKERHETSDATABLAD

LIV DES IPA 60

Omarbetad: 2014-10-20

Ersatter datum: 2012-11-28

FORTECKNING OVER RELEVANTA H-FRASER

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan goéra att man blir dasig eller omtocknad.




