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PRODUKTSPESIFIKASJON 

 

 

 

Nr:.........................................  

 

Benämning: 

 

3M 2228 overvakningselektrode 

 

Enhet 

 

St 

 

 

STANDARD 

 

 

 

CE-merket. 

Oppfyller ANSI/AAMI EC 12-2000. American National Standard for ECG electrodes 

 

UTFORMNING 

 

 

 

Krage av skumplast (polyetylen), konduktiv fast gel, knapp. 

 

 

MÅTT/STORLEK 

 

 

40 x 32 mm. 

 

MATERIAL 

 

 

 

 

Overside: Polyetylen teip 

Skumplast: Polyetylen 

Liner: Silikonbelagt papper 

Lim: Akrylatbaserat kleber/lim 

Knapp: Rustfritt stål 

Sensor: Ag/AgCl 

 

FUNKSJON 

 

 

 

Overvåkningselektrode for langtidsbruk, opptil 3 døgn. Hudvennlig kleber. Lett å 

applisere. 

 

Rask og pålitelig opptakskvalitet , selv etter defibrillering 

 

FORPAKNING 

 

 

Produktforpakning, pose: Laminat av aluminiufolie og polyetylen 

 Merket med batchnummer og siste forbruksdag. 

Leveransförpackning: Wellpappkartong  

 Merket med batchnummer siste forbruksdag. 

 

LOGISTIKK 

 

 

50 st/produktforpakning (pose) 

1 000 st/leveranseforpakning 

 

Minste bestillingsenhet: 1 000 st 

 

VAREPRØVER 

 

 

Ta kontakt med 3M Helse. 

 

ANNET 

 

 

Holder i  30 dagar etter at forpakning er brutt. 

 

 


