
Monteringsanvisning

Rätt
Locket är 
korrekt 

monterat

Fel
Locket är 
felaktigt 
monterat

Klic
k

Tillfällig förslutning av daglock / Permanent förslutning

1 x Ett tryck
(Vid fortsatt användning)

2 x Två tryck
(Permanent förslutning) 

Permanent förslutningTillfällig förslutning av daglock

7
2

_8
3
7
_0

0
0
0
_7

0
1

 
D

e
tt

a
 d

o
ku

m
e
n
t 

ka
n
 in

n
e
h
å
lla

 in
fo

rm
a
tio

n
 o

m
 p

ro
d

u
kt

e
r 

so
m

 in
te

 ä
r 

til
lg

ä
n
g
lig

a
 i 

vi
ss

a
 lä

n
d

e
r 

M
e
d

 r
e
se

rv
a
tio

n
 f
ö
r 

te
kn

is
ka

 f
ö
rä

n
d

rin
g
a
r

Säker hantering av avfallsbehållare euroMATIC ®,steri, eco, opti, twin
Placera locket på den lägre delen 
av behållaren. Det röda daglockets 
öppning och bärhandtaget ska 
peka åt samma håll.

Pressa ner motsatta hörn samtidigt 
för att låsa fast locket i behållaren.

Se till att locket sitter fast genom att 
trycka längs med sidorna, ”klick-ljud” 
hörs vid korrekt montering. Se illustration 
över hur ett korrekt monterat lock ser ut.   
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