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Originalet

- Högelastisk kompression med erfarenhet

Dauerbinde® är en högelastisk kompressions-
binda som ger en kraftfull kompression. Bindan 
ger ett mycket bra stöd för ligament och leder vid 
trauman. Den är effektiv vid kompressions-
behandling av olika former av ödembildning inom 
såväl flebologi som lymfologi.

Bindan håller mycket hög kvalitet och den höga 
elasticiteten gör den enkel att applicera.  
Dessutom är den motståndskraftig mot sårsekret, 
salvor och transpiration. 

Ekonomisk
Bindan går att använda flera gånger
– lindas enkelt av och tvättas i maskin i 95° C
– kan tvättas upp till 15 gånger om råden, 
som finns tryckta på bindavslutet, följs.

Att tänka på
Dauerbinde® ger, genom sin höga elasticitet, 
ett högt vilotryck. Därför bör den lindas av 
när patienten lägger sig för att vila och 
särskilt inför natten.

Elasticitet
Dauerbinde® K har en elasticitet på 175%. Den 
har en något kraftigare och grövre struktur som 
gör att lindan undviker att glida då turerna fäster 
i varandra.

Dauerbinde® F har en elasticitet på 160%. Den är 
finare och slätare i strukturen och smidigare att 
applicera snabbt.

Båda typerna är slitstarka och har en god 
luftgenomsläpplighet för ökad komfort.
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Storlek
(längd avser sträckt linda)

Lev.artnr Avdfp Trpfp

F

8cm x 7m 105 912 10 70

10cm x 7m 105 918 10 140

12cm x 7m 105 913 10 120

Individuellt förp.

6cm x 7m 105 914 1 60

8cm x 7m 105 916 1 88

10cm x 7m 105 915 1 95

12cm x 7m 105 917 1 60

K

6cm x 7m 105 908 10 180

8cm x 7m 105 909 10 120

10cm x 7m 105 910 10 60

12cm x 7m 105 911 10 60

20cm x 7m 105 903 10 30

Individuellt förp.

6cm x 7m 105 904 1 80

8cm x 7m 105 905 1 100

10cm x 7m 105 900 1 80

12cm x 7m 105 906 1 80

20cm x 7m 105 901 1 30

Individuellt förp. 14m

10cm x 14m 105 907 1 30

12cm x 14m 105 902 1 30

Dauerbinde® F & K

Beställningsinformation

Var god se bipacksedel för ytterligare information.

Produktinnehåll:

Förpackning:
Avdelningsförpackningen består av cellulosa och 
källsorteras som pappersförpackning.
Transportförpackningen består av wellpapp som 
är uppbyggt av cellulosafibrer och sorteras som 
pappersförpackning.

Klassificering:
Produkten är CE-märkt och är en Klass I-produkt 
enligt EU 2017/745.

Förvaring och hållbarhet:
Bindan förvaras torrt och mörkt. Den är hållbar i 
5 år efter produktionsdatum.

Bomull Polyamid Elastan Viskos

F 63% 28% 9% -

K 58% 24% 8% 10%

Sterilisering
Sterilisering i autoklav vid 134°.


