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Steri-Drape 1073, 1074, 1075, 1076, 1077 Sårkantsdukar

3M Sårkantsdukar

3M sårkantsdukar är gjorda av mjuk och skonsam polyetylen som är 

helt luddfri. Dukarna är avsedda att skydda sårkanterna vid en inci-

sion mot vätskor, instrument mm samtidigt som de är transparenta 

och medger full synbarhet av anatomin. Dukarna har en flexibel ring 

av polyetylen centralt placerat och fyra häftande ytor. Sårkantsdu-

karna finns i flera olika storlekar.
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3M Plastprodukter för operation

3M plastprodukter för operation är fria från naturgummilatex, PVC och ftalater. Produkternas utformning och kvalitet är anpassade efter 

de specifika ändamål de är avsedda för. 3M’s transparenta draperingsprodukter är gjorda av slitstark polyetylen som tål de påfrestnin-

gar som de förväntas utsättas för samtidigt som de är mjuka för att ge god patientkomfort. 

Sårkantsdukar

3M sårkantsdukar är gjorda av mjuk och skonsam polyetylen som är helt luddfri. Dukarna är avsedda att skydda sårkanterna vid en 

incision mot vätskor, instrument mm samtidigt som de är transparenta och medger full synbarhet av anatomin. Dukarna har en flexibel 

ring av polyetylen centralt placerat och fyra häftande ytor. Sårkantsdukarna finns i flera olika storlekar.

Beställningsinformation

Art nr Produktbeskrivning Ant/fp Fp/lev fp

1073 Sårkantsduk 90 x 90 cm med ringdiameter  

12,5 cm 

10 4

1074 Sårkantsduk 90 x 90 cm med ringdiameter  

17,5 cm 

10 4

        1075 Sårkantsduk 90 x 90 cm med ringdiameter  

22,5 cm 

10 4

1076 Sårkantsduk 90 x 90 cm med ringdiameter  

27,5 cm

10 4

1077 Sårkantsduk 90 x 90 cm med ringdiameter  

9,5 cm 

10 4

Material; Polyetylen
Häftämne; Akrylatbaserat
Sterilisering; ETO 
Tillverkningsland; USA
Hållbarhet; 3 år 
Produkterna är CE-märkta och sterila
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