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SVENSKA

TONOMETER

Icare® TAO1i

ANVANDARHANDBOK
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ANVANDNINGSOMRADE

Tonometern Icare® TAO1i ar avsedd att
anvandas fér matning av det intraokulara
trycket i det manskliga égat.

INLEDNING

Icare®-tonometern anvands vid diagnostisering,
uppféljning och screening av glaukom.

Den &r baserad pa en ny patenterad,
induktionsbaserad rebound-metod, vilken gor
det mojligt att mata det intraokulara trycket
(I0OP) exakt, snabbt och utan bedévningsmedel.

Eftersom engangssonder anvands

vid matningen finns det ingen risk for
mikrobiologisk kontamination. Tonometern
eller sonderna innehaller inte naturgummilatex.
Det intraokuldra trycket varierar beroende

pa puls, andning, 6gonrdrelser och
kroppsstallning. Eftersom matningar gors med
ett handinstrument pa brakdelar av en sekund,

Svenska

behovs det flera matningar for att fa fram en
exakt avlasning. Darfér ar programmet installt
fér sex matningar.

Vasentlig prestanda hos tonometern Icare TAO1i
(TAO11) &r att mata det intraokulara trycket
(IOP) och visa matresultaten.

SAKERHETSANVISNINGAR

A VARNING

Tonometern far inte komma i kontakt med
patientens dgon, férutom sonderna, vilka
kan gora det under en brakdels sekund
under matning. Lat inte tonometern komma i
kontakt med 6gat och tryck inte in den i 6gat
(sondspetsen bor vara 4-8 mm, eller
5/32-5/16 tum, fran ogat).

VARNING
Tonometern far endast 6ppnas av behorig
servicepersonal. Bortsett fran batterierna och
en sondbas innehaller den inga delar som kan
underhéllas av anvandaren. Icare-tonometern
kraver ingen annan rutinmassig service eller
kalibrering &n byte av batterierna minst var
tolfte manad eller byte av sondbasen. Kontakta
behdrig servicepersonal eller lokal Icare-
aterforsaljare vid behov av service.

VARNING
Undvik att spreja, halla eller spilla vatska pa
Icare-tonometern, dess tillbehor, kopplingar,
strémbrytare eller &ppningar. Torka omedelbart
bort eventuell vatska fran tonometerns yta.

VARNING
Denna utrustning ska inte anvandas i narheten
av eller staplad pa annan utrustning, eftersom
det skulle kunna leda till felaktig funktion.
Om det ar nédvandigt att anvanda denna
utrustning och den andra utrustningen pa
detta satt ska utrustningarna 6vervakas for
att bekrafta normal funktion.

VARNING!
Anvandning av andra tillbeh6r an de som
anges eller tillhandahalls av tillverkaren
av denna utrustning kan resultera i 6kade
elektromagnetiska emissioner eller minskad
elektromagnetisk immunitet hos denna
utrustning och leda till felaktig funktion.
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A VARNING! .

Kallor till kraftfrekventa magnetiska falt far inte
anvandas narmare nagon del av Icare TAQ1i &n
15 ¢cm (6 tum), inklusive kablar som specificeras
av tillverkaren. Det skulle annars kunna leda till
forsamrad prestanda.

Tonometern 6verensstammer med EMC-
kraven (IEC 60601-1-2: 2014), men storningar
kan uppkomma om den anvands néara (<1 m)
apparatur som orsakar elektromagnetiska
emissioner av hdg intensitet (t.ex. en
mobiltelefon). Aven om tonometerns egna
elektromagnetiska emissioner ligger gott

och val under de hogsta tillatna nivaderna
enligt relevanta standarder, kan de orsaka
stdrningar i annan apparatur i narheten,
t.ex. kansliga sensorer.

VARNING!
Vid kortslutning i batterierna kan dessa och
enheten bli varma, och det finns risk for
brannskador om de vidrors.

FORSIKTIGHET

+ L&s handboken noga. Den innehaller viktig
information om hur man anvander och
underhéller tonometern.

Spara handboken foér framtida bruk.

Nar férpackningen dppnats, kontrollera

att det inte finns nagra yttre skador eller

fel, i synnerhet pa holjet. Vid misstanke

om fel pa tonometern ska tillverkaren eller
distributéren kontaktas.

Anvand enbart tonometern fér att mata det
intraokuldra trycket. All annan anvandning
ar olamplig och tillverkaren kan inte ansvara
for ndgra skador som uppkommer pa grund
av olamplig anvandning eller for féljderna av
sadan anvandning.

Oppna aldrig héljet till tonometern, med
undantag av batterifacket eller for att byta
sondbas.

Den har handboken innehaller anvisningar
om hur man byter batterier och sondbas.
Anvand aldrig tonometern i vata eller fuktiga
miljGer.

Om enheten inte ska anvandas under en
langre tid bdr man ta ur AA-batterierna,
eftersom de kan lacka. Den paféljande
anvandningen av tonometern paverkas inte
av att batterierna varit urtagna.

Kassera engangssonderna pa korrekt satt
(t.ex. i en behallare for engangskanyler),
eftersom de kan innehalla mikroorganismer
fran patienten.

Batterier, férpackningsmaterial och
sondbaser ska avfallshanteras i enlighet med
lokala foreskrifter.

Méatmetoden fér tonometern Icare TAO1i &r
baserad pa magnetisk induktion och darfor
kan ett externt magnetfalt i linje med sonden
forhindra matningen. | sddana fall kommer
tonometern att kontinuerligt indikera att
matningen behover géras om. Situationen
kan antingen I6sas genom att man avlagsnar
stérningskallan fran enhetens narmiljo eller
genom att matningen utfors pa annan plats
utan en sadan stérning.

TONOMETERNS DELAR

Sondbasen, luckan till batterifacket, (Bild 1)

skruvarna, hylsan och sonderna ar sd sma att 1 pannstsd

ett barn kan svalja dem. Forvara tonometern 2. Installningsratt for pannstod
utom rackhall for barn. 3. Skarm

Anvand inte enheten nara brandfarliga 4. Hylsa

material, daribland brandfarliga 5. Valknapp

bedévningsmedel. 6. Mat-knapp

Kontrollera att en ny engangssond fran en 7. Sondbas

obruten férpackning anvands fore varje 8. Mittskara

matning.

Kontrollera att sonden inte saknar den lilla
plastdel med rundad topp som ska sitta
langst ut pa sonden.

Vissa mikrobiologiska agens (t.ex. bakterier)
kan overforas fran pannstodet.

Rengor pannstddet regelbundet med ett
desinfektionsmedel, t.ex. en alkoholhaltig
I6sning, for att undvika detta.

STARTA TONOMETERN OCH SATTA
| SONDEN

Fast handledsremmen i fastet. Lagg
handledsremmen runt handleden och fast den.
Handledsremmen forhindrar att tonometern
rakar falla i golvet. Satt i batterierna i
tonometern (se kapitlet: Byta batterier).



Tryck pa méatknappen for att starta tonometern
(ON). Tonometern aktiverar och inaktiverar

alla segment pa LCD-displayen tre ganger.
Kontrollera att alla segment fungerar i LCD-
teckenfonstret, som har plats for fyra siffror a
sju segment (bild 2).

Efter en kort paus visas "LoAd"” ("ladda”) for att
paminna anvandaren om att ladda tonometern
med en engdngssond fére matning.

SATT IN SONDEN PA FOLJANDE SATT:

Oppna sondutrymmet genom att ta av toppen
och satt i sonden i sondbasen enligt bilden.
Nar sonden har forts in maste du vara noga
med att inte rikta tonometern nedat innan
du har aktiverat den. Da kan sonden falla av.
Aktivera tonometern genom att trycka en
gang pa matknappen. Tonometern ar fardig
att anvandas nar teckenfonstret visar 00.
Efter att tonometern har aktiverats ar sonden
magnetiserad och kan inte langre falla av
(bild 3 och 4).

Justera pannstddet genom att skruva pa
pannstddets installningsratt, sa att patienten
har ett stabilt stéd fér pannan och matningen
blir korrekt genomford och med rétt avstand
(bild 5).

MATNING

Eftersom lokalbeddvning kan sanka matvardet
i tonometern bor du avsta fran att anvanda
bedévningsmedel vid matningar.

Be patienten slappna av och rikta blicken rakt
fram mot en bestamd punkt. Hall tonometern
nara patientens 6ga. Mittskaran ska vara
horisontell och avstandet fran ogat till framre
delen av hylsan ska vara lika Iangt som hylsan.
Med andra ord ska avstandet fran sondspetsen
till patientens hornhinna (se bild) vara 4-8 mm
(5/32-5/16 tum) (bild 6).

Vid behov kan man justera avstandet genom
att vrida pa pannstodets installningsratt. Tryck
latt pa matknappen for att utféra matningen

- var noga med att halla tonometern stilla.
Sondspetsen ska komma i kontakt med
hornhinnans mitt. Sex matningar gors i

foljd. Efter varje lyckad matning hérs en kort
pipsignal. Nar sex matningar har utforts visas
IOP i teckenfonstret efter "P".

Svenska

Om en matning ar felaktig avger tonometern
tva pipsignaler och visar ett felmeddelande.
Tryck pa matknappen for att ta bort
felmeddelandet. Om flera matningar blir
felaktiga, las avsnittet om felmeddelanden
(se kapitlet: Felmeddelanden).

For att erhélla ett sa exakt matvarde som
mojligt behdvs sex matningar. Resultatet visas
dock aven efter den forsta matningen, som
vanligtvis kan betraktas som giltig. Matvardena
som visas ar medelvarden for alla foregaende
matningar (1-5). Enskilda matvarden visas inte.
Om matvardena skulle variera blinkar "P" i
teckenfonstret efter den sjatte matningen.

N&r hela matningen ar genomfdrd kan du
paborja en ny matserie genom att trycka pa
matknappen. Detta gor tonometern redo for
nasta matserie (00 visas i teckenfonstret,

se bild 7).

Om du tvivlar pa att matningen ar giltig (till
exempel om sonden kom i kontakt med
ogonlocket eller missade hornhinnans mitt),

sa bor matningen géras om. Dessutom
rekommenderar vi att en ny matning utfors for
att verifiera resultatet om vardena ar onormala
(till exempel 6ver 22 mmHg eller under

8 mmHg).

*Badouin C, Gastaud P. Influence of topical
anesthesia on tonometeric values of intraocular
pressure. Ophthalmologica 1994;208:309-313

TECKENFONSTRET EFTER MATNINGAR

Innan |Efter den andra Efter den sjatte
matningen matningen
00 2.13 P13

Efter den sjatte matningen visas bokstaven
P i teckenfonstret, foljt av matvardet for IOP
(intraokuldrt tryck).

Om P blinkar betyder det att standardavvikelsen
fér matningarna ar stérre an normalt.

P_ (streck nedanfor) Standardavvikelsen for de
olika méatningarna ar nagot stérre an normalt,
men paverkan pa resultatet ar sannolikt inte
relevant.
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P- (streck i mitten) Standardavvikelsen for de olika matningarna ar klart stérre an normalt, men
paverkan pa resultatet ar troligen inte relevant. En ny métning rekommenderas om IOP &r 6ver
19 mmHg.

P- (streck ovanfor) Standardavvikelsen for de olika matningarna ar stor och matningen bor goras
om. Symbolen visas dven om det finns elektromagnetiska falt som stor matningen.

OVRIGA FUNKTIONER

SE GAMLA MATVARDEN

(bild 7-9)

Fran startpositionen trycker du pa hoger eller vanster valknapp tills "Old” ("gammal”) visas i
teckenfonstret. Tryck sedan pa matknappen. Nu kan du bldddra mellan de gamla vardena genom
att trycka pa valknapparna (héger = aldre, véanster = nyare, fran 0-9).

Tryck pa matknappen nér du vill avsluta sokningen efter gamla varden. | teckenfonstret visas
nu ordet "Old". Tryck pa en av valknapparna for att komma at andra funktioner (00 = méatning,
End = stang AV).

STANGA AV TONOMETERN

(bild 10-12)

Tryck pa nagon av valknapparna tills teckenfénstret visar “"End.” Hall matknappen intryckt i tva
sekunder - teckenfonstret visar "byE"” och tonometern stangs av. Den anvanda sonden skjuts ut
en bit. Anvand den tomma sondférpackningen for att ta bort sonden fran tonometern. Kassera
sonden enligt instruktioner.

FELMEDDELANDEN

Ta bort felmeddelanden genom att trycka pa matknappen. Darefter kan matningen upprepas.
Foéljande meddelande kan komma att visas:

MEDDELANDE |STATUS BESKRIVNING

bAtt Batterierna ar daliga. Byt ut batterierna.

E 01 Sonden rérde sig inte Om detta felmeddelande upprepas, vand tonometern sa
alls. att hylsan riktas nedat en kort stund. Om felmeddelandet

upprepas tar du bort sondbasen och satter i en ny
(se bild 15).
E02 Sonden vidrorde inte Métningen utfordes pa for langt hall.
Ogat.

EO03 Sondens hastighet var | Matningen utfordes pa for langt avstand eller sa lutades
for lag. tonometern for mycket uppat.

E 04 Sondens hastighet var | Tonometern var troligen nedatlutad. Kontrollera att
fér hog. mittskaran ar i vagratt lage.

E 05 Kontakten med 6gat var |Sonden kom troligen i kontakt med égonlocket.
for "mjuk”.

E 06 Kontakten med 6gat var |Sonden kom i kontakt med det 6vre 6gonlocket eller
for "hard”. med en férhardnad i hornhinnan.

EO07 Tonometern har Sonden kan ha kommit i kontakt med en perifer del av
identifierat en onormal |hornhinnan, eller sa var sonden vriden eller pé annat
sondmatsignal. satt felaktigt insatt. Om detta felmeddelande upprepas,

byt ut sonden.

E 09 Felaktigt resultat. En felaktig matning av ndgot annat skél &n de som

beskrivs i EO1-EOQ7.




SCHEMATISK FRAMSTALLNING OVER
TONOMETERNS FUNKTIONER

(Bild 13)

* Matknapp (mata, bekrafta)

()]

o Valknapp (héger och vanster)

TEKNISK INFORMATION

+ Typ: TAO1i.

* Instrumentet éverensstammer med
CE-foreskrifterna.

+ Matt: 13-32 mm (B) * 45-80 mm (H) *

230 mm (L).

+ Vikt: 155 g (utan batterier), 250 g (med
4 x AA-batterier).

+ Strémforsorjning: 4 x AA-batterier, ej
laddningsbara (t.ex. alkaliska)

+ Matomrade: 7-50 mmHg, visningsspann:
0-99 mmHg (IOP-berakning utanfor
matspannet).

+ Noggrannhet (95 % toleransintervall i
forhallande till manometri): £1,2 mmHg
(<20 mmHg) och £2,2 mmHg (> 20 mmHg).

+ Repeterbarhet (variationskoefficient): < 8 %.

+ Visningsnoggrannhet: 1.

+ Matenhet: Millimeter kvicksilver (mmHg).

* Instrumentets serienummer star pa
batterifackets lucka.

Svenska

+ Det finns inga elektriska anslutningar mellan
tonometern och patienten.
+ Instrumentet har ett skydd av B-typ mot
elstétar. Engangssonden och pannstddet pa
enheten betraktas som pabyggnadsdelar.
+ Driftmiljo:
* Temperatur: +10 °C till +35 °C
+ Relativ luftfuktighet: 30 % till 90 %
+ Lufttryck: 800 hPa-1 060 hPa

+ Forvaringsmiljo
* Temperatur: +10 °C till +55 °C
+ Relativ luftfuktighet: 10 % till 95 %
+ Lufttryck: 700 hPa-1 060 hPa

+ Transportmiljo:
+ Temperatur: -40 °C till +70 °C
+ Relativ luftfuktighet: 10 % till 95 %
+ Lufttryck: 500 hPa-1 060 hPa

+ Drift: kontinuerlig.

PRESTANDADATA

Uppgifter om prestandan har hamtats fran

en klinisk studie som utforts enligt American
National Standard ANSI Z80.10-2003 och
International Standard ISO 8612 for tonometrar.
Studien utférdes vid kliniken for 6gonsjukdomar
pa Helsingfors universitets centralsjukhus.

I studien gjordes méatningar pa 158 patienter.
Den genomsnittliga parade differensen och
standardawvikelsen (Goldmann-Icare) var

-0,4 mmHg och 3,4 mmHg. Resultaten visas

pa bild 14 som ett spridningsdiagram och i ett
Bland-Altman-diagram.

TILLBEHOR, AVTAGBARA DELAR OCH ANDRA TILLBEHOR

SKU PRODUKTBESKRIVNING VIKT MATT

104 SONDEN Icare TP01, 100 st/ask 89,10g |53x10,3x3,6cm

7210 HYLSA TILL SONDBAS g 11 mm x 10 mm

540 SONDBAS 4g 7 mmx38 mm

550 BORDSSTALL 52¢g 73 mm x 52 mm x 38 mm
560 HANDLEDSREM 3g 270mm x 10 mm x 10 mm
500 ALUMINIUMLADA 700 g 240 mm x 280 mm x 72 mm
7171 BATTERILOCK & SKRUV 4g 42 mm x 17 mm x 13 mm
7000 GANGPLATTA g 4mmx 10 mm x 3 mm
561 SILIKONGREPP - VITT 26¢g 135 mm x 46 mm x 23 mm
562 SILIKONGREPP - ROSA

563 SILIKONGREPP - GRONT

564 SILIKONGREPP - BLATT

UNDERHALL

Folj de lokala bestammelserna och
anvisningarna for atervinning i frdga om
kassering eller atervinning av Icare-tonometern
och dess tillbehor.

A VARNING!

Tonometern far endast 6ppnas av behorig
servicepersonal. Bortsett fran batterierna och
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en sondbas innehaller den inga delar som kan
underhallas av anvandaren. Icare-tonometern
kréver ingen annan rutinmassig service eller
kalibrering an byte av batterierna minst var
tolfte manad eller byte av sondbasen. Kontakta
behdrig servicepersonal eller lokal Icare-
aterforsaljare vid behov av service.

BYTA SONDBAS

Byt ut sondbasen var sjatte manad. Byt ut
sondbasen om nagot av felmeddelandena EO01
eller EO3 visas.

Sa héar byter man ut sondbasen:

+ Stang av tonometern.

+ Skruva av hylsan som sitter kring sondbasen
och lagg den pa en saker plats.

+ Ta bort sondbasen genom att luta
tonometern nedat och dra ut sondbasen ur
tonometern med fingrarna.

+ Sattien ny sondbas i tonometern.

+ Skruva pa hylsan for att Iasa sondbasen.

RENGORA TONOMETERN

A VARNING!

Undvik att spreja, halla eller spilla vatska pa
Icare-tonometern, dess tillbehor, kopplingar,
strombrytare eller 6ppningar. Torka omedelbart
bort eventuell vatska fran tonometerns yta.

Ytorna pa Icare TAO1i har testats och visats vara
kemiskt resistenta mot foljande vatskor:

+ 70-100 % isopropylalkohol

+ Mild tvallésning

* 95 % Pursept-l6sning

Sa har rengér du tonometerns ytterytor:

+ Sla av strommen.

* Fukta en mjuk trasa med nagon av ovan
namnda vatskor.

+ Rengor forsiktigt tonometerns ytor med
trasan.

+ Torka ytorna med en ren och torr trasa.

BYTA BATTERIER

(Bild 16)
Skruva loss lasskruven till batterifacket med en
skruvmejsel eller ett litet mynt.

Ta bort batteriluckan. Ta ut de gamla
batterierna.

Satt i nya batterier (fyra AA-batterier). Anvand
inte laddningsbara batterier, eftersom sadana
eventuellt inte fungerar pa korrekt satt (det inre
motstandet i vissa laddningsbara batterier ar
for hogt). Satt i batterierna enligt diagrammen

i batterifacket, med pluspolerna nedat pa

den sida om tonometern dar teckenfénstret
sitter (baksidan) och minuspolerna nedat pa
matsidan (framsidan).

Satt tillbaka luckan och fast den genom att
skruva fast skruven latt med myntet eller
skruvmejseln. Var noga med att inte ta i for
mycket nar locket skruvas fast.

Batterilucka (bild 17).

ATERLAMNA ICARE®-TONOMETER FOR SERVICE/
REPARATION

Kontakta Icare Finlands avdelning fér

teknisk service (se www.icaretonometer.

com) eller din lokala Icare-representant for
fraktinstruktioner. Om inte Icare Finland ger
andra besked, behover du inte skicka nagra
tillbehor tillsammans med tonometern.

Anvand en passande kartong med lampligt
foérpackningsmaterial for att skydda
instrumentet under frakten. Sand enheten med
ett fraktsatt som anvander leveransbevis.

REGELBUNDNA SAKERHETSKONTROLLER

Vi rekommenderar att kontrollerna nedan
utfors var 24:e manad.

Inspektera utrustningen betraffande mekaniska
och funktionella skador.

Kontrollera att varningsetiketterna ar lasliga.

Galler endast i Tyskland: Messtechnische
Kontrolle nach MPG (Medizinproduktegesetz)
alle 24 Monate.

PATENT OCH UPPHOVSRATT

Icare-tonometern skyddas aven av tillampliga
upphovsrattslagar.



SYMBOLER

A Mycket viktigt! Las instruktionerna
E Serienummer

Anvand endast en gang
Instrument av B-typ

Tillverkare

[ E > ®

Lot Lotnummer

(WEEE)

95% 1060hPa
T (%)
-1 o°c/H[
10% 700hPa
95%
70°C
-40°Cj’
10%
Gransvarden Gransvarden Gransvarden for

for for lufttryck
temperatur luftfuktighet

ELEKTROMAGNETISK FORSAKRAN

A VARNING!

Denna utrustning ska inte anvéndas i narheten
av eller staplad pa annan utrustning, eftersom
det skulle kunna leda till felaktig funktion. Om
det ar nédvandigt att anvanda denna utrustning
och den andra utrustningen pa detta satt ska
utrustningarna 6vervakas for att bekrafta
normal funktion.

A VARNING!

Kallor till kraftfrekventa magnetiska falt far inte
anvéandas narmare nagon del av Icare TAO1i &n
15 c¢m (6 tum), inklusive kablar som specificeras
av tillverkaren. Det skulle annars kunna leda till
férsamrad prestanda.

1060hPa
ii @ Transportmiljé
500hPa

Svenska

Tillverkningsdatum

E

ot

Forvaras torrt

Rxonly Enligt federal lagstiftning i USA far
forsaljning av detta instrument endast
ske genom eller pa ordination av lakare.

Slang inte denna produkt tillsammans
med annat hushallsavfall. Skicka till
lamplig anlaggning fér insamling och
atervinning. Europeiska direktivet om
avfall som utgoérs av eller innehaller
elektriska eller elektroniska produkter

Forvaringsmiljo

A VARNING!

Anvandning av andra tillbehér an de som
anges eller tillhandahalls av tillverkaren

av denna utrustning kan resultera i 6kade
elektromagnetiska emissioner eller minskad
elektromagnetisk immunitet hos denna
utrustning och leda till funktionsfel.

TAO1i &r en klass B-utrustning som kraver
sarskilda forsiktighetsatgarder vad galler
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och
maste installeras och tas i bruk i enlighet med
EMC-informationen i anvandarhandboken.

Barbar och mobil
radiofrekvenskommunikationstrustning kan
paverka Icare TAO1i.



Handbok for tonometern Icare TAO1i

RIKTLINJER OCH TILLVERKARENS FORSAKRAN IEC 60601-1-2:2014;

UTGAVA 4.0 - ELEKTROMAGNETISK STRALNING

Icare TAO1i ar avsedd att anvandas i en professionell vardmiljé med de elektromagnetiska
egenskaper som anges nedan. Anvandaren av tonometern Icare TAO1i ska se till att den anvands

i sadan milj6.

Radiofrekvent stralning Grupp 1 Icare TAO1i ar batteridriven och anvander endast

enligt CISPR 11 radiofrekvent energi fér sina interna funktioner.
Dess radiofrekventa stralning ar darfor lag och
orsakar sannolikt inga stérningar i narbeldgen
utrustning

Radiofrekvent stralning Klass B Icare TAO1i ar lamplig fér anvandning i alla

enligt CISPR 11 slags byggnader, inklusive hem och byggnader
som &r direktanslutna till det allmanna
lagspanningsnatet, som forsorjer byggnader
som anvands till bostader.

Overtoner Ej tillampligt Ej tillampligt

IEC 61000-3-2

Spanningsvariationer och | Ej tillampligt Ej tillampligt

flimmer

IEC 61000-3-3

RIKTLINJER OCH TILLVERKARENS FORSAKRAN IEC 60601-1-2:2014;

UTGAVA 4.0 - ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

Icare TAO1i &r avsedd att anvandas i en professionell vardmiljé med de elektromagnetiska
egenskaper som anges nedan. Anvandaren av tonometern Icare TAO1i ska se till att den anvands

i sadan miljo.
Immunitetsprovning | Provningsniva enligt Overensstdm- |Riktlinjer fér elektromagnetisk
IEC 60601 melseniva miljo
Elektrostatisk +8 kV kontakt +8 kV kontakt |Golv ska vara av tr3, betong eller
urladdning (ESD) +2 kV, 4 kV, +15 kV luft klinker. Om golvbeldggningen
IEC 61000-4-2 +8 kV, £15 kV luft bestar av syntetiskt material ska
den relativa luftfuktigheten vara
minst 30 %
Snabba transienter +2 kV 100 kHz Ej tillampligt | Ej tillampligt
och pulsskurar repetitionsfrekvens
IEC 61000-4-4
Stotpulser +1 kV mellan ledningar |Ej tillampligt  |Ej tillampligt
IEC 61000-4-5 +2 kV mellan
ledning(ar) och jord
Spanningsfall, 0% UT for 0,5 cykel Ej tillampligt | Ej tillampligt
korta avbrott och (1 fas)
spanningsvariationer |0 % UT for 1 cykel
i natledningar 70 % UT under
IEC 61000-4-11 25/30 cykler (50/60 Hz)
0% UT under
250/300 cykler (50/60 Hz)




Svenska

RIKTLINJER OCH TILLVERKARENS FORSAKRAN IEC 60601-1-2:2014;

UTGAVA 4.0 - ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

Icare TAO1i ar avsedd att anvandas i en professionell vardmiljo med de elektromagnetiska
egenskaper som anges nedan. Anvandaren av tonometern Icare TAO1i ska se till att den anvands
i sadan miljo.

Kraftfrekventa 30 A/m
(50/60 Hz)
magnetiska falt
IEC 61000-4-8

30 A/m

Kraftfrekventa magnetiska

falt bor ligga pa nivaer som ar
karakteristiska for en typisk plats
i en typisk kommersiell milj¢ eller
sjukhusmiljo.

VARNING: Kallor till
kraftfrekventa magnetiska falt far
inte anvandas narmare nagon
del av Icare TAO1i &n 15 cm

(6 tum), inklusive kablar som
angetts av tillverkaren. Det skulle
annars kunna leda till férsamrad
prestanda.

Méatmetoden fér tonometern
Icare TAO1i &r baserad pa
magnetisk induktion och darfér
kan ett externt magnetfalt i

linje med sonden férhindra
matningen. | sddana fall kommer
tonometern att kontinuerligt
indikera att matningen behover
goras om och visa felkoder.
Slutresultaten kompletteras av
ett blinkande P (Ovre streck) som
anger att matningen ska goras
om. Situationen kan antingen
|6sas genom att man avlagsnar
storningskallan fran enhetens
narmiljo eller genom att
matningen utférs pa annan plats
utan en sadan storning.

Ledningsbundna 3V

stérningar orsakade av|0,15 MHz - 80 MHz
radiofrekventa falt
IEC 61000-4-6 6 VilISM och
amatorradioband
mellan 0,15 MHz och
80 MHz 80 % AM vid
1 kHz

Ej tillampligt

Ej tillampligt




Handbok for tonometern Icare TAOTi

RIKTLINJER OCH TILLVERKARENS FORSAKRAN IEC 60601-1-2:2014;

UTGAVA 4.0 - ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

Icare TAO1i &r avsedd att anvandas i en professionell vardmiljo med de elektromagnetiska
egenskaper som anges nedan. Anvandaren av tonometern Icare TAOTi ska se till att den anvands

i sadan miljo.
Utstralad 3V/m 3V/m VARNING: Bérbar
radiofrekvens 80 MHz - 2,7 GHz RF-kommunikationsutrustning
IEC 61000-4-3 80 % AM vid 1 kHz (inklusive kringutrustning som

antennkablar och externa
antenner) far inte anvandas
narmare nagon del av Icare
TAO1i an 30 cm (12 tum),
inklusive kablar som angetts av
tillverkaren. Det skulle annars
kunna leda till férsamrad
prestanda hos denna utrustning.

Stérningar kan forekomma i
narheten av utrustning som ar
markt med féljande symbol:

((Ei?))

RIKTLINJER OCH TILLVERKARENS FORSAKRAN IEC 60601-1-2:2014;

UTGAVA 4.0 - ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET

Icare TAO1i &r avsedd att anvandas i en professionell vardmiljé med de elektromagnetiska
egenskaper som anges nedan. Anvandaren av tonometern Icare TAOTi ska se till att den anvands

i sadan miljo.
Immunitets- Provningsniva enligt Overensstam- |Riktlinjer for elektromagnetisk
provning IEC 60601 melseniva miljo
Narfalt fran tradlés  |380-390 MHz 27 V/m; 27 V/m VARNING: Bérbar RF-
RF-kommunikation- |PM 50 %; 18 Hz kommunikationsutrustning
sutrustning (inklusive kringutrustning som
IEC 61000-4-3 430-470 MHz 28 V/m; 28 V/m antennkablar och externa
(FM £5 kHz, 1 kHz sinus) antenner) far inte anvandas
PM; 18 Hz narmare nagon del av Icare
TAO1i an 30 cm (12 tum),
704-787 MHz 9 V/m; 9V/m inklusive kablar som angetts av
PM 50 %; 217 Hz tillverkaren. Det skulle annars
kunna leda till férsamrad
800-960 MHz 28 V/m; 28 V/m prestanda hos denna utrustning.
PM 50 %; 18 Hz
Stérningar kan forekomma i
1700-1 990 MHz 28 V/m; |28 V/m narheten av utrustning som ar
PM 50 %; 217 Hz markt med féljande symbol:
2 400-2 570 MHz 28 V/m; |28 V/m (((.}))
PM 50 %; 217 Hz l
5100-5800 MHz 9 V/m; |9V/m

PM 50 %; 217 Hz
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