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Beskrivning
Tyfon är ett koncentrerat lågskummande torkmedel som ger snabb 
fläckfri torkning av diskgodset och motverkar kalkbildning i disk-   
maskinen. Torkmedel tillsätts i diskmaskinens slutskölj för att 
minska vattnets ytspänning och därigenom få en snabb avrinning 
av vattnet. Produkten passar till alla typer av professionella disk-
maskiner och diskgods och doseras automatiskt i ett slutet system 
för att minimera risken för kemikaliekontakt. Tyfon är anpassad för 
mjukt till medelhårt vatten. 
AnvändArinstruktioner
Doseringen är beroende av vattnets hårdhet. Den ställs in av Disk-
tekniks representant och kontrolleras regelbundet. Normaldosering 
vid 0-6 °dH är 0,4-1,1 g/L
MiljöMärkning
Produkten är miljömärkt med Svanen, 
licensnummer 380004
egenskAper
Förvaring: Förvaras åtskilt från antändningskällor.
Hållbarhet: 2 år under angivna förhållanden.
Innehåll:  Tensid, etanol, isopropanol, organisk syra, färg   
  och vatten.
pH:  Koncentrat ca 3 och brukslösning ca 7.
säkerhet
Produkten är ej klassad som hälso- eller miljöfarlig. 
Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare 
och tillhandahålls på begäran.
ArtikelinforMAtion
Artikelnr       namn       förpackning
101195          Tyfon         3x4,9 kg dunk
101190          Tyfon         1x9,8 kg dunk
101196          Tyfon         1x195 kg fat (beställningsvara)
källsortering
Rengjord 5 L-dunk sorteras som hårdplast. 10 L-dunken ingår i Disk-
tekniks retursystem för återvinning. Fat lämnas för återanvändning 
till Diskteknik.


