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Mediselect med

roterande utlopp

Nya generationen medicinska regulatorer Mediselect kännetecknas av: 

Självcentrerande vred för enkel, exakt och stegvis flödesinställning

Kontinuerligt flöde till patient även vid inställning mellan flödesstegen.

Avläsning av flödesinställning både framifrån och från sidan. 

Svivlande och kompakt manometer för enkel avläsning av tryck. 

360 graders roterande utlopp vilket ger möjlighet att placera slangen 
rakt mot patienten, vilket hindrar den från att vrida sig. 

Större antal inställbara flödessteg ökar behandlingsmöjligheterna. 

Ergonomisk design med högkvalitativ nickelpläterad yta vilket gör den 
lätthanterlig och lätt att rengöra.

Flaskregulatorer Mediselect
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Tekniska data 

Mediselects egenskaper är baserad på standarden ISO EN 10524-1. 

Max ingående tryck 22 000 kPa (220 bar)

Utgående tryck 350 kPa (3.5 bar) 

Flödessteg (liter/min) 1.0 – 2.0  – 3.0 – 4.0 – 5.0 – 6.0 – 7.0 – 9.0 – 12 – 15 – 25

Regulatorn har ett snabbkopplingsuttag med max flödeskapacitet 35 liter/min

Flaskregulator Mediselect med flödesväljare och snabbkoppling

Artikelnummer 

Benämning Artikelnr. Pris

Mediselect för medicinsk oxygen med snabbkoppling 321620




